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Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richt-
linie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, 
sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2055.

1 Anwendungsbereich

Gegenstand dieser Richtlinie sind die technischen 
Grundlagen zur messtechnischen Nachprüfung der 
zwischen Dämmunternehmen und Auftraggeber ver-
traglich vereinbarten wärmeschutztechnischen Grö-
ßen (z. B. Wärmestromdichten und Oberflächentem-
peraturen) von Dämmungen an betriebstechnischen 
Anlagen in der Industrie und in der Technischen Ge-
bäudeausrüstung.

Darüber hinaus werden in Abschnitt 6 Verfahren zur 
Bestimmung des Gesamtwärmeverlusts von Anlagen 
vorgeschlagen. Der Gesamtwärmeverlust kann für 
die Beurteilung der Energieeffizienz von betriebs-
technischen Anlagen von Bedeutung sein.
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Preliminary note

The content of this guideline has been developed in 
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the guideline VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting, 
reproduction (photocopying, micro copying), storage 
in data processing systems and translation, either of 
the full text or of extracts.

The use of this guideline without infringement of copy-
right is permitted subject to the licensing conditions 
specified in the VDI Notices (www.vdi-richtlinien.de). 

We wish to express our gratitude to all honorary con-
tributors to this guideline.

A catalogue of all available parts of this series of 
guidelines can be accessed on the internet at 
www.vdi.de/2055.

1 Scope

The technical foundations for the verification through 
measurements of the thermal properties (e. g. heat 
flow densities and surface temperatures) of insulation 
systems at operational installations in industry and in 
technical Building Services that have been agreed be-
tween insulation contractor and client are the topic of 
this guideline. 

In Section 6, methods for the determination of total 
heat losses of installations have additionally been 
proposed. The total heat loss may be consequential 
when assessing the energy efficiency of industrial in-
stallations.
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