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Vorbemerkung
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richt-
linie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig,
sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des
Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedin-
gungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den VDI-
Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter
www.vdi.de/6012.

Einleitung
Zur Deckung des Energiebedarfs der Gesellschaft
rückt die Nutzung der Sonnenenergie immer stärker
in den Mittelpunkt der technischen Entwicklung. Für
die Gewinnung elektrischer Energie mit Solarmodu-
len (auch Module oder PV-Module genannt) oder für
die Gewinnung von Wärmeenergie mit Solarkollek-
toren (auch Kollektoren genannt) stehen zahlreiche
Systemkomponenten zur Verfügung, die sich in Aus-
sehen und Bauart zum Teil erheblich unterscheiden.
Eine tragfähige und betriebssichere Befestigung der
Module und Kollektoren auf Gebäuden ist unabding-
bar erforderlich und schafft u.a. die Voraussetzung
für gewünschte lange Betriebszeiträume der Sys-
teme. Montagesysteme mit unterschiedlichen Befes-
tigungsmitteln kommen hierfür in der Praxis zur An-
wendung. 

Durch das Anbringen von Solaranlagen auf Gebäu-
den sind die Module und Kollektoren sowie die Mon-
tagesysteme äußeren Einwirkungen ausgesetzt, z.B.
Krafteinwirkungen durch Wind und Schnee sowie
Temperaturschwankungen und weiteren Witterungs-
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Preliminary note
The content of this standard has been developed in
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting,
reproduction (photocopying, micro copying), storage
in data processing systems and translation, either of
the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of cop-
yright is permitted subject to the licensing conditions
specified (www.vdi.de/richtlinien) in the VDI No-
tices.

We wish to express our gratitude to all honorary con-
tributors to this standard.

A catalogue of all available parts of this series of
standards can be accessed on the internet at
www.vdi.de/6012.

Introduction
Technical development is focusing more and more on
the use of solar energy to cover the energy needs of
society. Numerous system components, in some
cases of highly divergent appearance and structure,
are available for the production of electrical energy
by means of solar modules (also known as modules,
panels or PV modules) or thermal energy with solar
collectors (also referred to as collectors). Stable and
reliable fastening of the modules and collectors to
buildings is absolutely essential, and fulfils one of the
basic conditions for the desired long service lives of
the systems. In practice, mounting systems with var-
ious types of fasteners are used.

As solar systems are mounted on buildings, the mod-
ules and collectors and the mounting systems are ex-
posed to external influences, e.g. the forces exerted
by wind and snow, temperature fluctuations, and
other weather impacts. In addition, individual fasten-
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einflüssen. Zudem können einzelne Befestigungsmit-
tel in die bestehende Baukonstruktion eingreifen, die
vielfach bautechnisch optimiert ist und deren Schutz-
funktionen, z.B. vor Niederschlägen oder Brand, da-
durch beeinträchtigt werden können.

Die vorliegende Richtlinie soll eine Hilfestellung für
die fach- und sachgerechte Konstruktion und Aus-
wahl der verfügbaren Montagesysteme und Befesti-
gungsmittel geben, damit eine bestimmungsgemäße
Ausführung und Nutzung der Gebäude und der Be-
trieb der Solaranlage gewährleistet werden können.

1 Anwendungsbereich
Diese Richtlinie behandelt Trag- und Verankerungs-
elemente von Montagesystemen für Solarmodule und
Solarkollektoren, die additiv auf Gebäuden zum Ein-
satz kommen. Sie gibt einen Überblick zu prinzipiel-
len Lösungsmöglichkeiten und zum Stand der Tech-
nik. Weiterhin gibt sie Hinweise und Empfehlungen
zur Planung, Auslegung, Errichtung, Abnahme und
Instandhaltung. Im Rahmen dieser Richtlinie werden
ausschließlich mechanische Einwirkungen betrach-
tet. Andere Aspekte, z.B. elektrische und hydrauli-
sche Leitungen sowie Blitzschutz und Potenzialaus-
gleich, werden nicht thematisiert.

Solarsysteme, die in die Gebäudehülle integriert wer-
den, sind nicht Inhalt dieser Richtlinie.

Mit dieser Richtlinie soll der Anwender dabei unter-
stützt werden, Solaranlagen auf Gebäuden nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu entwi-
ckeln und zu errichten, um diese gefahrlos betreiben
zu können. 

Es ist zu beachten, dass Solarmodule und Solarkol-
lektoren sowie deren Trag- und Verankerungsele-
mente (Montagesysteme) die öffentlich-rechtlichen
Anforderungen erfüllen müssen. 

Hierzu gehören nach Landesbauordnungen z.B.:

• Standsicherheit 

• Brandschutz 

Dies gilt auch, wenn die Errichtung verfahrensfrei ist.
So gelten diese Anforderungen auch für Solaranla-
gen, wenn z.B. für die Installation der Anlage keine
Baugenehmigung erforderlich ist.

Die Richtlinie wendet sich an 

• Entwicklungsingenieure und Hersteller von Mon-
tagesystemen, Befestigungs- und Verankerungs-
elementen, Modulen, Kollektoren und Dachde-
ckungen,

• Planer (z.B. Statiker),

• Ausführende,
ers may engage with the existing building structure
and so potentially impair its optimised protection
functions against, e.g., rain or fire.

This standard is intended to provide assistance in the
professional and appropriate design and selection of
available mounting systems and fasteners, so as to
ensure use of the buildings and operation of the solar
systems in a manner suitable for the intended pur-
pose.

1 Scope
This standard deals with load-bearing and anchoring
components of mounting systems for solar modules
and solar collectors which are mounted on buildings.
It provides an overview of the methods in principle
and of the state of the art. In addition, it provides in-
formation and recommendations on design, dimen-
sioning, construction, inspection and maintenance.
Only mechanical actions are considered in the course
of this standard. Other aspects, e.g. electrical and hy-
draulic lines, lightning conductors and equipotential
bonding, are not dealt with here.

Solar systems which are integrated in the building
shell are not covered by this standard.

This standard is intended to provide assistance in de-
veloping and erecting solar systems on buildings in
accordance with the generally accepted rules of good
engineering practice, so that they may be safely oper-
ated.

It is to be noted that solar modules and solar collec-
tors as well as their load-bearing and anchoring com-
ponents (mounting systems) must fulfil the require-
ments of the law.

These, in Germany, include the state building codes,
for instance with regard to

• stability and

• fire protection.

This applies even if planning permission or building
approval is not required for the installation of solar
systems.

The standard is addressed to 

• development engineers and manufacturers of
mounting systems, fastening and anchoring com-
ponents, modules, collectors and roofing,

• design engineers (e.g. stress analysts),

• installers,
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• Betreiber,

• Prüforganisationen und

• Versicherungen.

Grundsätzliche Hinweise zur Befestigung von Modu-
len/Kollektoren gelten auch für Freiflächenanlagen
an Traggestellen, sofern eine ähnliche Befestigungs-
art vorliegt.

2 Normative Verweise
Das folgende zitierte Dokument ist für die Anwen-
dung dieser Richtlinie erforderlich:

VDI 4700 Blatt 1: 2015-10 Begriffe der Bau- und Ge-
bäudetechnik
3 Begriffe
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die Be-
griffe nach VDI 4700 Blatt 1 sowie die folgenden
Begriffe:

additive Montage
Montage von Fotovoltaik, bei der PV-Module neben
der Funktion der Stromerzeugung keine zusätzliche
Funktion übernehmen

Aufdachmontage 
Montage der Solarmodule oder Solarkollektoren mit
Abstand zur Dachdeckung oder Dachabdichtung

Anmerkung: Dachneigung und Modul- bzw. Kollektorneigung
können dabei voneinander abweichen. 

Befestigungselement
Bauteil oder Baugruppe, die die Module oder Kollek-
toren am Traggestell mechanisch befestigt

Befestigungsmittel
→Verankerungs-, →Verbindungs- und →Befesti-
gungselemente die zur Befestigung des Traggestells
eingesetzt werden

Dachabdichtung
oberer wasserdichter Abschluss von Gebäuden auf
flachen oder geneigten Dachkonstruktionen

Anmerkung: Dachabdichtungen werden aus zusammenfügbaren
Bahnen oder planenförmigen Produkten hergestellt oder als ganz-
flächige Beschichtungen ausgeführt. 

Dachdeckung
oberer regensicherer Abschluss von Gebäuden auf
geneigten Dachkonstruktionen aus Deckwerkstoffen

Anmerkung: Die Deckwerkstoffe können eben oder profiliert,
platten- oder tafelförmig, klein- oder großformatig ausgeführt sein. 

Dachtragwerk (Dachunterkonstruktion)
Gesamtheit aller lasttragenden Dachbauteile

Flachdach 
Dach, das keine oder nur eine geringe Dachneigung
aufweist
lle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf 2016

• operators,

• testing organizations, and

• insurance companies.

The fundamental notes on the fastening of modules/
collectors also apply to open air systems on support-
ing frames where the method of fixing is similar.

2 Normative references
The following referenced document is indispensable
for the application of this standard:

VDI 4700 Part 1: 2015-10 Construction and building
terms
3 Terms and definitions
For the purposes of this standard, the terms set out in
VDI 4700 Part 1 and the following terms and defini-
tions apply:

additive mounting
mounting of a photovoltaic system in which the PV
modules do not perform any other function than that
of power generation

roof mounting 
mounting of the solar modules or solar collectors at a
distance from the roofing or roof sealing

Note: The roof pitch and the inclination of the modules or collec-
tors may be different. 

fastening element
component or assembly which mechanically fastens
the modules or collectors to the supporting frame

fastener
→Anchoring, →connecting and →fastening ele-
ments which are used to fasten the supporting frame

roof sealing
uppermost watertight sealing layer of a building on a
flat or pitched roof structure

Note: Roof sealings are either made of strips which can be joined
together or tarpaulin-shaped products, or take the form of coatings
applied to the surface as a whole. 

roofing
uppermost rain-proof layer of a building, made of
roofing materials and on a pitched roof structure

Note: The roofing materials may be flat or contoured, plate-shaped
or tabular, large or small. 

roof structure (roof substructure)
totality of all load-bearing roof components

flat roof 
roof with no pitch or only a very small pitch
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