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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
An der Erarbeitung dieser Richtlinie waren betei-
ligt: 
Dipl.-Ing. Wolfgang Andrä, Delbrück 
Achim Aulke, Dülmen 
Dipl.-Ing. Hartmut Bartschat, Mackenbach 
Stefan Debold, Maxdorf 
Dipl.-Ing. Maximilian Ernst, Überlingen 
Dipl.-Ing. Nadine Frankfurter, Ladenburg 
B.-Ing. Gyna Galvis Diaz, Bremen 
Dr.-Ing. Bernd Hanel, Stuttgart 
Dr.-Ing. Günther Kasparek †, Karlsfeld 
Dipl.-Ing. Sebastian Kindler, Ludwigshafen 
Dipl.-Ing. Andreas Nowoczin, Dorsten 
Dr.-Ing. Christian Philippek, Erlangen 
Dipl.-Ing. Andreas Regel, München (stellvertre-
tender Vorsitzender) 
Dipl.-Ing. Michael Reichert, Ludwigshafen 
Dipl.-Ing. Stephan-F. Reichinger, Essen 
Dipl.-Ing. Roland Schreiner, München (Vorsitzen-
der) 
Dipl.-Ing. Michaela Störkmann, Münster 
Dipl.-Ing. Ronald Vetter, Pforzheim 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

Einleitung 
Die Richtlinienreihe VDI 2055 erscheint in drei 
Blättern, die sich an die Zielgruppen Anwender, 
Planer, Dämmstoffhersteller sowie Prüf- und 
Überwachungsinstitutionen richten. 
Blatt 1 enthält die Beziehungen zur Auslegung von 
Wärme- und Kältedämmungen. Folgende weitere 
Blätter der Richtlinienreihe VDI 2055 liegen vor: 
• Blatt 2  Technische Grundlagen der Überprü-

fung der Eigenschaften von Dämmstoffen

• Blatt 3  Technische Grundlagen zur Überprü-
fung der wärmetechnischen Eigenschaften von
Dämmsystemen, Ermittlung von Gesamtwär-
meverlusten

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2055. 

1 Anwendungsbereich 
Der Zweck dieser Richtlinie ist es, Verfahren für 
• die Berechnung von Wärmeströmen und Diffu-

sionsvorgängen und
• die Bemessung von Dämmschichtdicken nach

betriebstechnischen Gesichtspunkten festzule-
gen (wirtschaftliche Gesichtspunkte werden in
der Richtlinie VDI 4610 Blatt 3 behandelt).

Der Geltungsbereich der Richtlinie umfasst den 
Wärme- und Kälteschutz von betriebstechnischen 
Anlagen in der Industrie und in der technischen 
Gebäudeausrüstung, z. B. Rohrleitungen, Kanäle, 
Behälter, Armaturen, Apparate und Maschinen so-
wie von Kühlhäusern. Die Mindestdämmschichtdi-
cken bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserlei-
tungen in der technischen Gebäudeausrüstung sind 
für Deutschland in der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) geregelt. Die in der vorliegenden Richtlinie 
aufgeführten Auslegungsregeln können zu anderen 
Dämmschichtdicken führen. 
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