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Einleitung
Die technische Behandlung getrennt gesammelter
biogener Abfälle erfolgt in Deutschland heute in etwa
2500 biologischen Abfallbehandlungsanlagen, in de-
nen jährlich etwa 15 Mio. Mg Bioabfälle aus allen
Wirtschaftszweigen behandelt werden [1]. Im Jahr
2014 waren 9,8 Mio. Mg davon getrennt gesammelte
Bioabfälle aus Siedlungen (Garten- und Parkabfälle,
Biotonnenabfälle), die in etwa 1000 Kompostie-
rungs- und mehr als 100 Vergärungsanlagen behan-
delt wurden [2; 3].

Diese Richtlinie beschreibt den Stand der Technik der
Minderung von Emissionen aus Kompostierungs-
anlagen unter besonderer Berücksichtigung der ent-
stehenden Luftverunreinigungen wie Geruchsstof-
fen, klimarelevanten und anderen schädlichen Gasen,
Staub und Bioaerosolen.

Wegen der entstandenen Verfahrensvielfalt der Kom-
postierung werden in dieser Richtlinie vornehmlich
die Verfahrensprinzipien beschrieben und nur bei-
spielhaft technische Varianten aufgeführt, sie erhebt
diesbezüglich keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Neben den Techniken zur Emissionsminderung sind
die Maßnahmen zur Verminderung von Emissionen
(gute fachliche Praxis der Kompostierung) Schwer-
punkt dieser Richtlinie. 

Ziel von Emissionsminderungsmaßnahmen an diesen
Kompostierungsanlagen ist die Vermeidung schädli-
cher Umwelteinwirkungen, darunter in erster Linie
Geruchsbelästigungen von Anwohnern und Betriebs-
personal. Um dieses Ziel zu erreichen, werden in der
Richtlinie insbesondere die folgenden Aspekte be-
schrieben:

• Kriterien für die Standortwahl

• organisatorische und betriebliche Maßnahmen bei
der Anlieferung, Annahme, Aufbereitung und
Verarbeitung des Materials

• Maßnahmen der Steuerung und Regelung der An-
lage und damit der biologischen und chemischen
Prozesse

• Maßnahmen in der Bau- und Lüftungstechnik

• der Einsatz von Abgasreinigungstechniken

1 Anwendungsbereich
Diese Richtlinie beschreibt die Emissionsminderung
bei biologischen Abfallbehandlungsanlagen, die ei-
nen oder mehrere der folgenden Abfälle ausschließ-
lich aerob behandeln:

• Abfälle entsprechend Anhang 1 der BioAbfV
(Bioabfallverordnung)
Introduction
In Germany, separately collected biogenic waste is
currently treated in some 2500 biological waste treat-
ment facilities processing roughly 15 million Mg bio-
waste per year from all industrial sectors [1]. In 2014,
9,8 million Mg of this biowaste volume accounted for
source-separated residential biowaste (garden and
park waste, bio-bin contents) which was treated in
some 1000 composting and more than 100 anaerobic
digestion facilities [2; 3].

This standard presents the state of the art for the con-
trol of emissions from composting facilities with a
special focus on air pollutants generated, such as
odorous compounds, greenhouse gases and other gas-
eous pollutants, dust, and bioaerosols. 

In view of the great variety of composting technolo-
gies that have evolved, this standard only describes
the process principles and presents typical technol-
ogy variants without any claim to completeness. Be-
sides emission control techniques, organisational
measures for the prevention of emissions (good com-
posting practice) are another focus of this standard. 

The objective of emission control measures in com-
posting facilities under review is to prevent harmful
environmental impacts, especially nuisance odours
affecting the facility neighbourhood and the operat-
ing personnel. The measures needed to meet this ob-
jective are discussed, e.g.: 

• site selection criteria 

• organisational and operational measures for the
delivery, reception, pretreatment and processing
of the material 

• measures for the control of the processing plant
and hence the biological and chemical processes 

• building design and ventilation measures 

• use of exhaust air cleaning techniques 

1 Scope
This standard describes emission control measures
for biological waste treatment facilities treating one
or several of the following waste types exclusively by
aerobic processes: 

• wastes listed in Annex 1 of the Bio-waste Ordi-
nance (BioAbfV) 
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• Abfälle, die der TierNebV (Tierische Nebenpro-
dukte-Beseitigungsverordnung) sowie dem Tier-
NebG (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsge-
setz) unterliegen

Beispiele sind getrennt erfasste organische Abfälle
aus Haushalten und Gewerbebetrieben, der kompos-
tierbare Anteil von Garten- und Parkabfällen, Rin-
den, organische Abfälle aus der Nahrungs- und Ge-
nussmittelherstellung sowie weitere biogene Abfälle
ähnlicher Beschaffenheit. Die Gesamtheit dieser Ab-
fälle wird im Folgenden als „Einsatzstoffe“ bezeich-
net.

Außerdem werden nur Anlagen und deren Betrieb be-
schrieben, die den Vorgaben des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen und nach
der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen (4. BImSchV) genehmigungsbedürftig sind. Dies
sind Kompostierungsanlagen, die 10 Mg/d oder mehr
Abfälle verarbeiten können. Damit fallen zahlreiche
kleinere dezentrale Kompost- und Grünschnitt-
aufbereitungsanlagen, die vornehmlich auf öffentli-
chen Plätzen, Friedhöfen, kommunalen Bauhöfen
usw. betrieben werden, nicht unter den Anwendungs-
bereich dieser Richtlinie, auch wenn die allgemeinen
Anforderungen des Immissionsschutzrechts für diese
ebenfalls gelten.

Auch Klärschlämme bestehen wie Bioabfälle außer
aus Wasser zumeist überwiegend aus organischem
Material. Sie sind dann als Substrat für die Kompos-
tierung geeignet und laut Düngemittelverordnung
(DüMV) auch grundsätzlich als Ausgangsstoffe für
die Herstellung von Düngemitteln usw. zugelassen.
Unter zahlreichen Gesichtspunkten, wie elementarer
Zusammensetzung, Nährstoffgehalten, Belastung mit
pathogenen Keimen und Schadstoffen, stellen Klär-
schlämme jedoch einen im Vergleich zu Bioabfällen
besonderen Einsatzstoff dar. Deshalb werden die An-
forderungen an den Umgang mit Klärschlämmen zur
bodenbezogenen Verwertung in der Klärschlamm-
verordnung (AbfKlärV) geregelt und nicht in der
Bioabfallverordnung (BioAbfV). In der vorliegenden
Richtlinie werden deshalb die besonderen Anforde-
rungen an und Herausforderungen durch die Klär-
schlammkompostierung nicht abgehandelt.

Somit gilt diese Richtlinie nicht für

• Anlagen, die aufgrund ihrer geringen Kapazität
von weniger als 10 Mg/d nicht der 4. BImSchV
unterliegen,

• Anlagen zur Kompostierung von Klärschlamm,

• Anlagen zur Behandlung von gemischten Sied-
lungsabfällen oder von Abfällen aus der Behand-
lung derartiger Abfälle, z.B. aus mechanisch-bio-
• wastes covered by the Animal By-products Ordi-
nance (TierNebV) and the Animal By-products
Disposal Act (TierNebG) 

Examples are source-separated organic waste from
households and commercial operations, the com-
postable fraction of garden and park waste, bark, or-
ganic waste from the food and beverages industry as
well as other biogenic waste of a similar composition.
The total of the above waste types is referred to as
“feedstocks” in this standard.

This standard only covers facilities and their opera-
tion that are subject to the provisions of the Federal
Immission Control Act (BImSchG) and require a per-
mit under the Ordinance on Installations Requiring a
Permit (4. BImSchV). These are composting facili-
ties with a daily throughput capacity of 10 Mg/d
waste or more. Accordingly, numerous small-scale
decentralised composting facilities and grass recy-
cling operations predominantly operated in public
spaces, at cemeteries, municipal maintenance yards,
etc. do not fall within the scope of this standard even
though the general requirements of the air pollution
legislation also apply to such facilities. 

Like biowaste, most sewage sludges are mainly com-
posed of organic material aside from water. Such
sewage sludges are suited as a substrate for compost-
ing and basically authorised as a starting material for
the production of fertilisers, etc. under the Fertiliser
Ordinance (DüMV). However, sewage sludge differs
from other biowaste in various aspects, such as its el-
emental composition, nutrient content, contamina-
tion with pathogens and harmful substances, making
it a special composting feedstock. This is the reason
why the requirements for the handling of sewage
sludge for soil application are regulated by the Sew-
age Sludge Ordinance (AbfKlärV) and not by the
Bio-waste Ordinance (BioAbfV). The special re-
quirements for sewage sludge composting and the as-
sociated challenges are therefore not dealt with in this
standard.

Consequently, this standard does not apply to

• facilities not covered by the 4. BImSchV because
of their low throughput capacity of less than
10 Mg/d, 

• sewage sludge composting facilities, 

• facilities treating mixed municipal solid waste or
waste originating from the treatment of such
waste, e.g. from mechanical-biological residual
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logischen Restabfallbehandlungsanlagen (soge-
nannte MBA, siehe VDI 3475 Blatt 3) und

• Anlagen zur anaeroben Behandlung (Vergärung
und Nachrotte) von organischen Abfällen (siehe
VDI 3475 Blatt 5).

Belange des Arbeitsschutzes werden in dieser Richt-
linie, sofern sie nicht emissionsrelevant sind, nicht 
berücksichtigt.

Mit Veröffentlichung dieser Richtlinie werden die 
Richtlinien VDI 3475 Blatt 1 und Blatt 2, die sich 
beide mit Anlagen zur Kompostierung und Vergä-
rung von biologischen Abfällen auseinandersetzen, 
zurückgezogen.
waste treatment facilities (so-called MBT-facili-
ties, see VDI 3475 Part 3), and

• facilities for the anaerobic treatment (anaerobic
digestion and post-curing) of organic waste (see
VDI 3475 Part 5).

Unless emission-relevant, occupational health and 
safety aspects are not considered in this standard. 

With the publication of this standard, VDI 3475 
Part 1 and Part 2, which both deal with facilities for 
the aerobic and anaerobic treatment of biological 
waste, will be withdrawn.

[adpted from Art. 3 (7) of the KrWG]

Note 1: This note refers to the German version only.

Note 2: This note refers to the German version only. 

bioaerosol
airborne particle of biological origin 
[adapted from DIN EN 13098, 3.3]

Note: Bioaerosols are all airborne accumulations of particles, car-
rying, containing or forming fungi (spores, conidia, hyphal frag-
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