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Vorwort
Die Richtlinie VDI 2223 „Methodisches Entwerfen
technischer Produkte“ ist das Ergebnis einer intensi-
ven und langjährigen Zusammenarbeit von Industrie-
vertretern und Konstruktionswissenschaftlern. Sie
soll die in der Dachrichtlinie VDI 2221 „Methodik
zum Entwickeln und Konstruieren technischer Sys-
teme und Produkte“ angesprochene Phase des Ent-
werfens detailliert darstellen und sowohl für die Kon-
struktionspraxis als auch für die Lehre aufbereiten.

Die Richtlinie VDI 2223 soll ein tiefer gehendes Ver-
ständnis des komplexen Entwurfsprozesses ermögli-
chen. Sie soll auch einen Beitrag dazu leisten, das
Entwerfen marktgerechter Produkte zu unterstützen
und den Entwurfsprozess selbst zu optimieren, der
durch die Einführung neuer Technologien der Infor-
mationsverarbeitung und durch die Markt- und Wett-
bewerbszwänge in einem stetigen Wandel begriffen
ist.

Der Obmann des VDI-Richtlinienausschusses dankt
allen Mitwirkenden, insbesondere dem Kernteam, für
ihre wertvollen Beiträge.

1 Zielsetzung und Zielgruppen
1.1 Ausgangssituation

Industrieunternehmen sehen sich einer gravierenden
Veränderung ihrer Randbedingungen gegenüber.
Dies beeinflusst vor allem die Entwicklung und Kon-
struktion, die eine herausragende Rolle für den Pro-
dukterfolg einnimmt, gleichzeitig aber in den letzten
Jahren mit zusätzlichen Aufgaben und Anforderun-
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Preliminary note
The guideline VDI 2223 ”Systematic embodiment
design of technical products“ is the result of intensive
co-operation over many years between industry rep-
resentatives and designers. It is intended to describe
in detail the embodiment design phase addressed in
the framework guideline VDI 2221 ”Methodology
for developing and designing technical systems and
products“ and is intended to prepare it for both design
practice and teaching.

The guideline VDI 2223 is intended to facilitate a
deeper understanding of the complex embodiment
design process. It is also intended to assist in the em-
bodiment design of products which are suitable for
the market and in the optimization of the embodiment
design process itself, which is experiencing continu-
ous change due to the introduction of new technolo-
gies in information processing and due to market and
competitive constraints.

The chairman of the guideline committee would like
to thank all the participants, in particular the core
team, for their valuable contributions.

1 Objectives and target groups
1.1 Initial situation

Industrial firms are faced with a significant change in
their constraints. This affects in particular develop-
ment and design, which plays a leading role in the
success of a product but at the same time has been al-
most overwhelmed in recent years with additional
tasks and requirements. Globalization, outsourcing




